
SYSTEME DE PASSAGE DE CÂBLES KDSClick

INFORMATION PRODUIT



CONTA-CONNECT
Système de passage de câbles KDSClick

La révolution en matière 
de systèmes de passage de câbles

Rapide. Sûr. Très simple. Un vrai jeu d’enfant. Notre système de passage de câble KDSClick 

est une solution de gestion des câbles pour armoires électriques, coffrets et machines. 

Il comporte des joints à décharges de traction étanches pour câbles pré-confectionnés ou 

non, avec ou sans connecteurs. KDSClick vous fait gagner du temps et vous offre un maxi-

mum de polyvalence.

It‘s easy.
It‘s quick.

It‘s KDSClick.

PASSAGE DE CABLES DEPUIS L’INTÉRIEUR 
VERS L’EXTERIEUR ! !
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Les avantages : plus de souplesse et plus de sécurité
Les garnitures étanches se démontent en les poussant de l’extérieur vers l’intérieur. En cas de besoin, il 

est ainsi facile de modifier l’installation, la longueur de câble, de réaliser le SAV, sans démonter le cadre.

En option, un cadre interne peut être installé afin d’interdire l’extraction des garnitures étanches.

TROIS PARTIES, DE NOMBREUSES SOLUTIONS !
Un Cadre. Un Séparateur. Une Garniture étanche. 
La conception modulaire de ces trois composants 
de base permet une polyvalence, une variété et une 
flexibilité maximale.

1. Le cadre
Fabriqué d’une seule pièce, le cadre est rapide et facile à installer. Il est constitué d’un 

plastique renforcé en fibre de verre indéformable. Le joint garantit une étanchéité opti-

male avec une protection IP66, même sur les surfaces peintes ou rugueuses.

2. Le séparateur
Les séparateurs clipsables permettent de dimensionner les ouvertures du cadre en fonc-

tion des garnitures étanches utilisées. Un « clic » audible confirme que le montage est  

correct. Il est ainsi possible de configurer des passages de câbles pour les besoins les plus  

divers (câbles, fils, tubes, tuyaux pneumatiques et hydrauliques).

3. La garniture étanche
La forme conique des garnitures étanches permet un montage facile, assure l’étanchéité 

et la décharge de traction, de façon fiable , se rapprochant ainsi de la norme NF EN 

62444. Le montage se réalise en les poussant de l’intérieur vers l’extérieur dans les 

ouvertures des séparateurs précédemment installés. La découpe en forme de vagues 

rend la garniture étanche facile à installer et garantit un ajustement parfait autour des 

câbles. Actuellement il existe 82 éléments différents pour assurer l’étanchéité de vos 

câbles, de différents diamètres et différentes formes.
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CONTA-CONNECT

Garnitures étanches 
judicieusement fendues
La découpe en forme de vagues rend la 

garniture étanche facile à installer et 

garantit un ajustement parfait autour 

des câbles.

Système de montage 
rapide de l’intérieur 
vers l’extérieur, pour 
une maintenance plus 
conviviale
Il n’est pas nécessaire de démonter le 

cadre si  les besoins changent ou lors 

des opérations d’entretien.

Mise en place du cadre
Le cadre monobloc permet une 

installation murale rapide et simple.

Une grande diversité 
de composants pour 
un équipement ultra 
flexible
Des garnitures mono, doubles, 

quadruples ainsi que des bouchons 

offrent une grande souplesse à votre 

passage de câbles.

Pas de perte de garantie 
pour les câbles avec 
connecteurs surmoulés
Pas besoin de couper et de re-câbler les 

connecteurs sur les câbles. La garantie 

constructeur est donc conservée.

Système de passage de câbles KDSClick

KDSClick, que des avantages !
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Etanchéité 
exceptionnelle : 
Indice de protection IP66
Multirésistants, les séparateurs de 

forme conique disposent de lamelles 

d’étanchéité internes et externes.

Montage sûr et rapide
Un « clic » bien audible confirme le 

montage correct des séparateurs dans 

le cadre.

Flexibilité maximale 
avec un nombre de 
références limité
De nombreuses possibilités d’associa-

tion entre les cadres, les séparateurs, et 

les garnitures étanches permettent une 

grande souplesse.

Plage d’utilisation entre  
– 40 °C et 120 °C
Matériaux sans halogènes et sans sili-

cone, pour répondre aux exigences et 

domaines d’utilisation les plus divers.

Décharge de traction 
comprise
Le bon ajustement des garnitures 

étanches garantit la décharge de 

traction des câbles, se rapprochant 

ainsi de la norme NF EN 62444.

clic
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CONTA-CONNECT

KDS-SR 6/10 Combinaisons

Type Réf. Description UDV
KDS-SR 6/10 BK 28500.4 Cadre à visser 1
KDS-Set 6/10 BK 28603.4 Kit constitué de :

1 KDS-SR 6/10 BK, 1 KDS-Inlay 2 BK, 1 KDS-Inlay 6 BK
1

Accessoires
Type Réf. Description UDV
KDS-Inlay 2 BK 28517.4 Séparateur forme en T 5
KDS-Inlay 6 BK 28519.4 Séparateur pour division en 6 5
KDS-IVR 6/10 BK 28501.4 Cadre interne de verrouillage (en option) 10

Garniture Réf.
KDS-DE page 10 Petits éléments de garniture 10
KDS-DEG page 10 Grands éléments de garniture 10

KDS-SR 1-4 Combinaisons

Type Réf. Description UDV
KDS-SR 1-4 BK 28506.4 Cadre à visser 1
KDS-Set 1-4 BK 28602.4 Kit constitué de :

1 KDS-SR 1-4 BK, 1 KDS-Inlay 4 BK
1

Accessoires
Type Réf. Description UDV
KDS-Inlay 4 BK 28518.4 Séparateur pour division en 4 5
KDS-IVR 1-4 BK 28507.4 Cadre interne de verrouillage (en option) 10

Garniture Réf.
KDS-DE page 10 Petits éléments de garniture 10
KDS-DEG page 10 Grands éléments de garniture 10

KDSClick : cadres et séparateurs

Particularités
• Matière : polyamide PA 6.6, renforcé fibre de verre | TPE

• Couleur : noire

• Inflammabilité : UL94 V-0

• Plage de température : – 40 °C à + 120 °C

• Sans halogène ni silicone

• Indice de protection : IP66
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KDS-SR 10/24 Combinaisons

Type Réf. Description UDV
KDS-SR 10/24 BK 28504.4 Cadre à visser 1
KDS-Set 10/24 BK 28605.4 Kit constitué de :

1 KDS-SR 10/24 BK, 1 KDS-Inlay 1 BK, 1 KDS-Inlay 2 BK, 1 KDS-Inlay 4 BK, 
1 KDS-Inlay 6 BK

1

Accessoires
Type Réf. Description UDV
KDS-Inlay 1 BK 28516.4 Séparateur pour partition verticale 5
KDS-Inlay 2 BK 28517.4 Séparateur forme T pour grand petit 5
KDS-Inlay 4 BK 28518.4 Séparateur pour division en 4 5
KDS-Inlay 6 BK 28519.4 Séparateur pour division en 6 5
KDS-IVR 10/24 BK 28505.4 Cadre interne de verrouillage (en option) 10
Garniture Réf.
KDS-DE page 10 Petits éléments de garniture 10
KDS-DEG page 10 Grands éléments de garniture 10

KDS-SR 8/16 Combinaisons

Type Réf. Description UDV
KDS-SR 8/16 BK 28502.4 Cadre à visser 1
KDS-Set 8/16 BK 28604.4 Kit constitué de :

1 KDS-SR 8/16 BK, 1 KDS-Inlay 1 BK, 2 KDS-Inlay 4 BK
1

Accessoires
Type Réf. Description UDV
KDS-Inlay 1 BK 28516.4 Séparateur pour partition verticale 5
KDS-Inlay 4 BK 28518.4 Séparateur pour division en 4 5
KDS-IVR 8/16 BK 28503.4 Cadre interne de verrouillage (en option) 10

Garniture Réf.
KDS-DE page 10 Petits éléments de garniture 10
KDS-DEG page 10 Grands éléments de garniture 10
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CONTA-CONNECT
KDSClick: des presse-étoupes divisibles

Grande étan-
chéité : Indice de 
protection IP66
Multirésistants, les sépara-

teurs de forme conique, 

disposent de lamelles 

d’étanchéité internes et 

externes.

Garnitures 
judicieusement 
fendues
La découpe en forme de 

vagues rend la garniture 

étanche facile à installer et 

garantit un ajustement 

parfait autour des câbles.

Flexibilité 
maximale
Il existe plus de 80 

variantes différentes des 

éléments de garniture.

Un équipement 
flexible
Jusqu’à quatre câbles 

surmoulés au travers d’un 

seul presse-étoupe.

Contre-écrou 
séparable
Permet une mise en place 

aisée, même sur des 

câbles déjà passés.

VOILA COMMENT ARRONDIR LES ANGLES !
Solution bien arrondie, pour vos besoins

Pour des traversées de cloisons circulaires, CONTA-CLIP propose des 

presse-étoupes métriques de M20 à M63, dissociables pour passer des 

câbles avec ou sans connecteur. Pour des câbles de 2 à 35 mm, la modi-

fication ou l’entretien du passage de câble est maintenant rapide et sûre 

avec une étanchéité IP66. La conception en deux parties permet un 

montage simple et rapide. Le principe des garnitures étanches est ici re-

pris et assure l’étanchéité et le bon maintien mécanique des câbles. Les 

garnitures s’installent d’abord autour des câbles puis s’insèrent ensuite 

dans l’une des deux demi-coques.

 Selon la taille du presse-étoupe, il est possible d’insérer jusqu’à 4 joints. 

Ensuite, les deux moitiés du presse-étoupe s’assemblent simplement, 

sans outil. Un contre-écrou, également séparable, côté intérieur de l’ar-

moire assure une fixation solide et sécurisée.

Avantages
• Passage de câbles surmoulés

• Préserve la garantie des câbles surmoulés

• Les modifications et les travaux d’entretien s’effectuent 

facilement et rapidement

• Grand choix dans les composants

• Peut être installé sur des perçages au standard métrique

• Écrou hexagonal séparable inclus
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KDSClick: des presse-étoupes divisibles
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Particularités
• Matière : polyamide PA 6.6, renforcé fibre de verre | TPE

• Couleur : noire

• Inflammabilité : UL94 V-0

• Plage de température : – 40 °C à +120 °C

• Sans halogène ni silicone

• Indice de protection : IP66

KDS-KV petit modèle Combinaisons

Diamètre du cable mm
Type Réf. Description KDS-DE KDS-DEG UDV
KDS-KV M20 BK 28610.4 Presse-étoupe séparable, avec contre-écrou séparable 1-13 - 10
KDS-KV M25 BK 28611.4 Presse-étoupe séparable, avec contre-écrou séparable 1-14 - 10
KDS-KV M32 BK 28612.4 Presse-étoupe séparable, avec contre-écrou séparable 1-14 - 10
Accessoires
Type Réf. Description UDV
KDS-GM 20 BK 28616.4 Contre-écrou séparable 10
KDS-GM 25 BK 28617.4 Contre-écrou séparable 10
KDS-GM 32 BK 28618.4 Contre-écrou séparable 10
Garniture Réf.
KDS-DE page 10 Petits éléments de garniture 10

Dessins cotés

KDS-KV grand modèle Combinaisons

Diamètre du cable mm
Type Réf. Description KDS-DE KDS-DEG UDV
KDS-KV M40 BK 28613.4 Presse-étoupe séparable, avec contre-écrou séparable 1-2 14-33 5
KDS-KV M50 BK 28614.4 Presse-étoupe séparable, avec contre-écrou séparable 1-10 14-33 5
KDS-KV M63 BK 28615.4 Presse-étoupe séparable, avec contre-écrou séparable 1-10 14-33 5
Accessoires
Type Réf. Description UDV
Insert KDS 4 BK 28518.4 Séparateur pour division en 4 5
KDS-GM 40 BK 28619.4 Contre-écrou séparable 5
KDS-GM 50 BK 28620.4 Contre-écrou séparable 5
KDS-GM 63 BK 28621.4 Contre-écrou séparable 5
Garniture Réf.
KDS-DE page 10 Petits éléments de garniture 10
KDS-DEG page 10 Grands éléments de garniture 10

Dessins cotés
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CONTA-CONNECT

Éléments de garniture noirs petits
Type Réf. : ø max. UDV
KDS-DE/B BK 28520.4 plein 10
KDS-DE 1,5-2 BK 28521.4 2 mm 10
KDS-DE 2-3 BK 28522.4 3 mm 10
KDS-DE 3-4 BK 28523.4 4 mm 10
KDS-DE 4-5 BK 28524.4 5 mm 10
KDS-DE 5-6 BK 28525.4 6 mm 10
KDS-DE 6-7 BK 28526.4 7 mm 10
KDS-DE 7-8 BK 28527.4 8 mm 10
KDS-DE 8-9 BK 28528.4 9 mm 10
KDS-DE 9-10 BK 28529.4 10 mm 10
KDS-DE 10-11 BK 28530.4 11 mm 10
KDS-DE 11-12 BK 28531.4 12 mm 10
KDS-DE 12-13 BK 28532.4 13 mm 10
KDS-DE 13-14 BK 28533.4 14 mm 10
Éléments de garniture noirs grands
Type Réf. : ø max. UDV
KDS-DEG/B BK 28534.4 plein 10
KDS-DEG 14-15 BK 28535.4 15 mm 10
KDS-DEG 15-16 BK 28536.4 16 mm 10
KDS-DEG 16-17 BK 28537.4 17 mm 10
KDS-DEG 17-18 BK 28538.4 18 mm 10
KDS-DEG 18-19 BK 28539.4 19 mm 10
KDS-DEG 19-20 BK 28540.4 20 mm 10
KDS-DEG 20-21 BK 28541.4 21 mm 10
KDS-DEG 21-22 BK 28542.4 22 mm 10
KDS-DEG 22-23 BK 28543.4 23 mm 10
KDS-DEG 23-24 BK 28544.4 24 mm 10
KDS-DEG 24-25 BK 28545.4 25 mm 10
KDS-DEG 25-26 BK 28546.4 26 mm 10
KDS-DEG 26-27 BK 28547.4 27 mm 10
KDS-DEG 27-28 BK 28548.4 28 mm 10
KDS-DEG 28-29 BK 28549.4 29 mm 10
KDS-DEG 29-30 BK 28550.4 30 mm 10
KDS-DEG 30-31 BK 28551.4 31 mm 10
KDS-DEG 31-32 BK 28552.4 32 mm 10
KDS-DEG 32-33 BK 28601.4 33 mm 10
Éléments de garniture coniques noirs
Type Réf. : ø max. UDV
KDS-DE/K 2-11 BK 28553.4 11 mm 10
KDS-DEG/K 7-24 BK 28554.4 24 mm 10

Éléments de garniture noirs 
avec perçages multiples
Type Réf. : ø max. UDV
KDS-DE 2X4-5 BK 28555.4 5 mm 10
KDS-DE 2X5-6 BK 28556.4 6 mm 10
KDS-DE 4X2-3 BK 28557.4 3 mm 10
KDS-DE 4X3-4 BK 28558.4 4 mm 10

Éléments de garniture noirs câbles AS-Interface
Type Réf. : UDV
KDS-DE/1XASI BK 28559.4 10
KDS-DE/2XASI BK 28560.4 10

Éléments de garniture gris petits
Type Réf. : ø max. UDV
KDS-DE/B GR 28561.6 plein 10
KDS-DE 1,5-2 GR 28562.6 2 mm 10
KDS-DE 2-3 GR 28563.6 3 mm 10
KDS-DE 3-4 GR 28564.6 4 mm 10
KDS-DE 4-5 GR 28565.6 5 mm 10
KDS-DE 5-6 GR 28566.6 6 mm 10
KDS-DE 6-7 GR 28567.6 7 mm 10
KDS-DE 7-8 GR 28568.6 8 mm 10
KDS-DE 8-9 GR 28569.6 9 mm 10
KDS-DE 9-10 GR 28570.6 10 mm 10
KDS-DE 10-11 GR 28571.6 11 mm 10
KDS-DE 11-12 GR 28572.6 12 mm 10
KDS-DE 12-13 GR 28573.6 13 mm 10
KDS-DE 13-14 GR 28574.6 14 mm 10
Éléments de garniture gris grands
Type Réf. : ø max. UDV
KDS-DEG/B GR 28575.6 plein 10
KDS-DEG 14-15 GR 28576.6 15 mm 10
KDS-DEG 15-16 GR 28577.6 16 mm 10
KDS-DEG 16-17 GR 28578.6 17 mm 10
KDS-DEG 17-18 GR 28579.6 18 mm 10
KDS-DEG 18-19 GR 28580.6 19 mm 10
KDS-DEG 19-20 GR 28581.6 20 mm 10
KDS-DEG 20-21 GR 28582.6 21 mm 10
KDS-DEG 21-22 GR 28583.6 22 mm 10
KDS-DEG 22-23 GR 28584.6 23 mm 10
KDS-DEG 23-24 GR 28585.6 24 mm 10
KDS-DEG 24-25 GR 28586.6 25 mm 10
KDS-DEG 25-26 GR 28587.6 26 mm 10
KDS-DEG 26-27 GR 28588.6 27 mm 10
KDS-DEG 27-28 GR 28589.6 28 mm 10
KDS-DEG 28-29 GR 28590.6 29 mm 10
KDS-DEG 29-30 GR 28591.6 30 mm 10
KDS-DEG 30-31 GR 28592.6 31 mm 10
KDS-DEG 31-32 GR 28593.6 32 mm 10
KDS-DEG 32-33 GR 28594.6 33 mm 10

Éléments de garniture gris 
avec perçages multiples
Type Réf. : ø max. UDV
KDS-DE 2X4-5 GR 28595.6 5 mm 10
KDS-DE 2X5-6 GR 28596.6 6 mm 10
KDS-DE 4X2-3 GR 28597.6 3 mm 10
KDS-DE 4X3-4 GR 28598.6 4 mm 10

Éléments de garniture gris câbles AS-Interface
Type Réf. : UDV
KDS-DE/1XASI GR 28599.6 10
KDS-DE/2XASI GR 28600.6 10

KDSClick : les garnitures

Caractéristiques des éléments de garniture noirs
• Matière : TPE

• Inflammabilité : UL94 HB

• Plage de température : 

–  40 °C à + 120 °C 

(statique)

• Sans halogène ni silicone

• Haute résistance chimique

• Stabilité aux UV

• Indice de protection : IP66

Caractéristiques des éléments de garniture gris
• Matière : TPE

• Inflammabilité : UL94 V-0

• Plage de température : 

–  40 °C à + 90 °C 

(statique)

• Sans halogène ni silicone

• Indice de protection : IP66
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KDSClick : dessins

KDS-SR 1-4
Dessin coté Découpe pour montage

KDS-SR 6/10
Dessin coté Découpe pour montage

KDS-SR 8/16
Dessin coté Découpe pour montage

KDS-SR 10/24
Dessin coté Découpe pour montage

46

68.5

91

113.5

58

83

103

130

81

106

126

153

19.6

19.6

19.6

19.6

Ø
 5

,5

Ø
 5

,5

Ø
 5

,5

Ø
 5

,5

70
70

70
70

32
32

32
32

46
46

46
46

Couple de serrage des vis de fixation du cadre 2,5 à 3 Nm

Couple de serrage des vis de fixation du cadre 2,5 à 3 Nm

Couple de serrage des vis de fixation du cadre 2,5 à 3 Nm

Couple de serrage des vis de fixation du cadre 2,5 à 3 Nm

11



CONTA-CONNECT

[technique de connexion]

CONTA-ELECTRONICS

[électronique]

CONTA-CON

[connecteurs pour 

circuits imprimés]
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Cette information produit contient des compléments de 

notre portefeuille de produits de technique de connexion.

Vous trouverez la palette complète de nos produits dans 

notre catalogue général CONTA-CONNECT ou sur Inter-

net à l’adresse www.conta-clip.fr

CONTA-CLIP S.A.R.L

21, Rue des sources

77176 Savigny-le-Temple, France

Tél +33 1 64 89 75 80

Fax +33 1 60 63 91 29

info@conta-clip.fr

www.conta-clip.fr

www.kdsclick.com


